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BFP60 BF60

Tvåcylindrig 4-takts radmotor på 350 cm³.
Många typer som passar för olika båtar 
och tillämpningar.

BF20/15
Encylindrig 4-taktsmotor på 
127 cm³.
Högt vridmoment vid låga och 
medelhöga varvtal.

BF5

BF30
Tvåcylindrig 4-takts radmotor på 222 cm³.
Stark och lätt att hantera med en kompakt 
utformning.

BF10/8
Encylindrig 
4-taktsmotor på 
57 cm³. 
Enda luftkylda 
modellen i 
klassen. Enkel 
att förvara.

BF2.3BFP60/BF60
Trecylindrig 4-takts radmotor. 
Kraftfull prestanda och enastående 
bränsleekonomi. BFP60 har Power Thrust.

BF50/40

3-vägs kylning
Tre separata kylsystem med två termostater 
för en optimerad kylning av motorn. Detta 
resulterar i mer effekt, med exakt kylning 
och en motor med högre tillförlitlighet.

Särskild ytbehandlingsmetod, 
unik för Honda
Hondas unika ytbehandlingsmetod används 
för att öka hållbarheten. Fyra skikt påförs 
och ger kraftfullt skydd mot rost, korrosion 
från saltvatten, försämringar på grund av 
ultraviolett strålning och andra element.

Klart akrylytskick 
Akrylmetallicfärg 
Epoxyprimer 
Särskild ytbehandlingsmetod 
Aluminumbas 

NMEA2000
Olika elektroniska apparater för visning av 
motorinformation som är kompatibla med 
NMEA 2000 kan användas. NMEA (National 
Marine Electronic Association) har upprättat 
en enhetlig standard för digitalt datautbyte 
mellan olika marina elektroniska produkter.

VAIS (Variabelt insugssystem)

VAIS ökar effekten på höga varvtal och ökar 
vridmomentet på låga varvtal genom att 
variera längden på insugsröret.

Trollingkontroll
Variabel trolling kontroll är tillgängligt på 
utvalda modeller (i steg om 50 rpm mellan 
tomgång och 900 rpm) viket ger en perfekt 
kontroll på låga hastighteter vid fiske eller 
manövrering.

Trecylindrig 4-takts radmotor på 552 cm³.
Mycket låg bränsleförbrukning, låga 
buller- och vibrationsnivåer.

Trecylindrig 4-takts radmotor på 808 cm³.
Avancerad kontrollteknik ger kraftfull 
acceleration och exceptionell 
bränsleekonomi.


